LIST 02 

Horní Podluží (trať 089) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory v km 3,050, 3,213 a 3,375 (místní komunikace).

Krásná Lípa město (trať 081) - zastávka a závorářské stanoviště - místně ovládané závory na přejezdu s místní komunikací v km 83,040.

Šluknov (trať 083) - závorářské stanoviště Zv III, místně ovládané závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 10,244, dálkově ovládané závory na přejezdu s komunikací VI. třídy v km 10,039 a na přejezdu se silnicí III. třídy v km 10,601 

Velký Šenov (trať 083) - dopravna (D3) a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu v km 16,160 (silnice II. třídy).

Jiříkov (trať 088) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (kombinace návěstidel rakouského a německého vzoru), náhrada světelnými návěstidly proběhne pravděpodobně v roce 2004.

LIST 03

Frýdlant v Čechách předměstí (trať 039) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdech v km 1,693 a 1,707.

LIST 04

Hejnice (trať 038) - dopravna (D3) a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 4,420.

LIST 07

Žim (trať 097) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu s polní cestou v km 19,133 a na přejezdu se silnicí III. třídy v km 19,272.

LIST 08

Horní Řepčice (trať 087) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 55,163.

LIST 09

Kytlice (trať 081) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 34,503, nepoužívané dálkově ovládané závory na přejezdu s místní komunikací v km 34,830 (trvale uzavřeny).

Pertoltice pod Ralskem (trať 086) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdech s polními cestami v km 102,176, 102,867 a 103,594.

Stvolínky (trať 087) - zastávka a závorářské stanoviště (dříve stanice, s mechanickými návěstidly německého vzoru, později plnila funkci krycích návěstidel, před pár lety byla odstraněny úplně) - dálkově ovládané závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 73,275 a 73,700.
LIST 10

Velký Valtínov (trať 086) - zastávka a závorářské stanoviště - místně ovládané závory méně obvyklé konstrukce na přejezdu se silnicí III. třídy v km 110,894, dálkově ovládané závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 110,377 a 111,391.

Vratislavice nad Nisou (trať 036) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdech v km 4,829 (silnice III. třídy) a v km 5,008 (místní komunikace).

Hradlo Papírny (trať 080) - hradlo v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem osazené mechanickými návěstidly (u předvěstí i oddílových návěstidel nahrazeny svítilny odrazkami), dálkově jsou odtud ovládány závory na přejezdu v km 7,198 (místní komunikace). 

LIST 11

Jablonecké Paseky (trať 036) - zastávka a závorářské stanoviště - místně ovládané závory na přejezdu  v km 16,368 (místní komunikace).

Nedvězí (trať 030) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory na přejezdu v km 100,163 (místní komunikace).

Košťálov (trať 030) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (předvěsti bez svítilen s odrazkami, dvouramenná vjezdová a skupinová odjezdová návěstidla), ze st. 2 ovládány závory v km 94,861 (silnice II. třídy) a v km 95,315 (místní komunikace). 

Libštát (trať 030) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory v km 93,097 (silnice III. třídy), v km 92,753 (místní komunikace) a 92,572 (silnice II. třídy), poslední dva uvedené přejezdy mají společné ovládání.

Bělá u Staré Paky (trať 030) - zastávka a závorářské stanoviště - místně ovládané závory v km 89,407 na polní cestě, v době výluky dopravní služby trvale uzavřeny.

Tample (trať 040) - zastávka a závorářské stanoviště - dálkově ovládané závory v km 79,586 (místní komunikace), 79,943 (silnice III. třídy, společné ovládání s přejezdem v km 79,586, který je v zimním období odpojen a trvale uzavřen), 80,387 (silnice III. třídy) a 80,940 (místní komunikace, přejezd trvale uzavřen), v 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce ovládání závor.

Roztoky u Jilemnice (trať 040) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na každém zhlaví dvě odjezdová návěstidla, dálkově ovládané závory na místních komunikacích v km 81,882 a 83,066 (pozn.: dříve v základní poloze uzavřeno,  v roce 2003 na jaře pravidelně ovládány,po obnově).

LIST 12

Martinice v Krkonoších (tratě 040 a 042) - stanice s největším počtem mechanických návěstidel u nás (15 ks), která prošla počátkem letošního roku opravou, jediným světelným návěstidlem je předvěst od Kunčic nad Labem, ve stanici se stále používají i mechanická seřazovací návěstidla, vjezdové návěstidlo od Jilemnice má třetí žluté nepohyblivé rameno, na roztockém zhlaví trvale uzavřené závory, ovládané ze St. 2.

Chotěvice (trať 040) - zastávka a závorářské stanoviště - místně ovládané závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 111,328, dálkově ovládané závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 110,802 a na přejezdech s místními komunikacemi v km 111,647 a 110,455 (všechny závory pravidelně ovládány)

Pilníkov (trať 040) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly, dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na každém zhlaví dvě odjezdová návěstidla, ze stanice jsou ovládány závory na přejezdech se silnicemi II. třídy v km 115,921 (dálkově) a 115,269 (místně) a dále na přejezdu s místní komunikací v km 114,845 (dálkově, otevírány na požádání).

LIST 13

Žďár nad Metují (trať 026) - zastávka a závorářské stanoviště - ovládány jsou závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 75,741 

LIST 16

Sokolov (trať 140) - poslední stanice u nás, kde stále slouží kolejové uzávěry (na chodovském zhlaví, 10 kusů, jejich stav není bohužel nejlepší)
Bečov nad Teplou (tratě 149 a 161) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly, zajímavostí je dvojice dvouramenných vjezdových návěstidel od Toužimi a Teplé vedle sebe, v nedávné době byla návěstidla opravena.
LIST 18

Hláska Ovčín (trať 160) - hláska - kromě mechanických oddílových návěstidel a předvěstí jsou místně ovládány mechanické závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 200,673 

Žabokliky (trať 160) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (dvouramená vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), ovládány jsou i závory na přejezdech v km 195,984 (dálkově) a v km 196,926 (místně). 

Podbořany (trať 160) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly, zajímavostí je skupinové odjezdové návěstidlo na Kaštice, které je oproti jiným u nás běžně používaným návěstidlům mnohem vyšší.

LIST 19

Kounov (trať 126) - zastávka a závorářské stanoviště (dříve též nákladiště kryté mechanickými návěstidly) - místně jsou ovládány závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 19,474 a dálkově na přejezdu s účelovou komunikací v km 19,139 (zdejší závorářské stanoviště by mělo být zrušeno pravděpodobně v roce 2004).

Svojetín (trať 126) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, která letos prošla rekonstrukcí, při níž byly mimo jiné nahrazeny svítilny všech návěstidel odrazkami, ovládány jsou závory na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 16,916 (dálkově) a v km 16,159 (místně). Závory by měly být nahrazeny v roce 2004.

Hláska Deštnice (trať 120, totožná se stejnojmennou zastávkou) - jediná hláska kompletně osazená mechanickými návěstidly na dvoukolejné trati u nás (dočasně provoz pouze po jedné koleji), měla být zrušena bez náhrady již v roce 2000, ale dosud slouží.

Krupá (tratě 120 a 125) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, zajímavostí je nejen dvojice vjezdových návěstidel od Lužné u Rakovníka a Kolešovic vedle sebe (známé fotomísto), ale i nové dvouramenné vjezdové mechanické návěstidlo od Milostína z roku 1999, které nahradilo původní taktéž dvouramenné návěstidlo stojící blíže ke stanici.

Hláska Merkovka (trať 120) - hláska ukrytá v lesích mezi Řevničovem a Lužnou u Rakovníka (známé fotomísto), předvěsti již delší dobu bez svítilen pouze s odrazkami, petrolejové osvětlení oddílových návěstidel bylo nahrazeno reflexními rameny na návěstidlech teprve v létě letošního roku. Místně ovládány jsou závory na přejezdu s lesní cestou v km 57,730 (základní poloha uzavřeno).

LIST 20

Libochovice (tratě 095 a 114) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi)

Zvoleněves (trať 110) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, náhrada světelnými návěstidly proběhne pravděpodobně v roce 2004)

Hláska Kačice (trať 120) - hláska - kromě mechanických oddílových návěstidel s předvěstmi jsou ovládány závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 37,632 (dálkově, otevírané pouze na požádání) a 37,982 (místně)

Hláska Pavlov (trať 120) - hláska - světelná oddílová návěstidla s předvěstmi, místně jsou ovládány závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 21,831

Jeneč (trať 120) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a na každém zhlaví tři odjezdová návěstidla)

LIST 22

Katusice (trať 076) - zastávka, nákladiště a závorářské stanoviště - dálkově jsou ovládány závory na přejezdech se silnicemi III. třídy v km 3,022 a 3,124, závory měly být nahrazeny automatickými zab. zař. již v roce 2002, ale dosud se tomu tak nestalo

Zdětín u Chotětova (trať 070) - bývalá stanice - dosud zachována všechna mechanická návěstidla (dvouramenná vjezdová s předvěstmi a na každém zhlaví dvě odjezdová), ovládají se odtud závory na silnici III. třídy (v minulosti ovládány dálkově ze stavědla, nyní pouze místní ovládání)

Dobrovice (trať 071) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), ovládány jsou závory na přejezdech s místní komunikací v km 21,697 (ovládá na požádání St. 2) a se silnicí III. třídy v km 20,999 ze St. 1 (oboje závory ovládány místně)

Luštěnice (trať 071) - kromě světelné předvěsti od Vlkavy je stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla - od Dobrovic s mechanickou předvěstí a na každém zhlaví dvě odjezdová návěstidla), ze St. 2 se místně ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 17,247

LIST 23

Nemyčeves (trať 061) - zastávka a poslední závorářské stanoviště na trati Nymburk - Jičín, dálkově jsou ovládány závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 37,323 (na požádání), 36,324 (pravidelně) a 35,957 (na požádání)

Bartoušov (trať 061) - zastávka a hláska (dříve stanice) osazená mechanickými návěstidly, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí I. třídy v km 31,501 (přejezd doplněn o výstražná světla) a na požádání dálkově na přejezdu s komunikací IV. třídy v km 32,171

Odbočka Kamensko (trať 061 a 063) - odbočka, kde se z trati Jičín - Nymburk odděluje trať do Bakova nad Jizerou, kompletně osazena mechanickými návěstidly, na požádání se dálkově ovládají závory na přejezdu s polní cestou v km 23,507

Rožďalovice (trať 061) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 17,979 (místní ovládání předěláno na dálkové s předzváněčem v roce 2003), přejezd je doplněn o výstražná světla a dále na přejezdu s lesní cestou v km 19,723 (pouze na požádání)

Odbočka Obora (trať 061 a 062) - odbočka, kde se z trati Nymburk - Jičín odděluje trať do Městce Králové, kompletně osazená mechanickými návěstidly, dálkově se odtud ovládají i mechanické závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 14,947)

Křinec (trať 061 a 062) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly, zajímavostí je přejezd se silnicí II. třídy v km 10,868 s dálkově ovládanými závorami, doplněný o výstražná světla (jsou u nás pravděpodobně pouze dva dálkově ovládané přejezdu s předzváněčem a s výstražnými světly, ten druhý se nachází ve stanici Doňov), dále jsou místně ovládány závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 11,121, též doplněno o výstražná světla

LIST 24

Skřivany (trať 040) - zastávka a nákladiště kryté mechanickými návěstidly, místně jsou ovládány závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 36,548 (doplněno o výstražná světla) a dálkově na přejezdech s místními komunikacemi v km 37,242 (pouze na požádání), 36,284 a 35,774

Smidary (trať 040) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 39,672

Šárovcova Lhota (trať 040) - zastávka, nákladiště a závorářské stanoviště, mechanická návěstidla s předvěstmi, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 55,722 a dálkově na přejezdu s místní komunikací v km 54,885

Dvůr Králové nad Labem (trať 030) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 54,535, přejezd doplněn o výstražná světla

LIST 25

Řešetova Lhota (trať 032) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se místně ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 21,275

Náchod (trať 026 a 033) - stanice, zajímavostí jsou závory ovládané místně ze St. 1, které mají na každé straně kolejí tři břevna doplněná o tzv. „plůtek“, s možností ovládat zvlášť břevna chránící chodníky a zvlášť silnici

Černčice (trať 026) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se dálkově ovládají závory na přejezdech s polní cestou v km 46,989 (na požádání) a se silnicí III. třídy v km 46,166

Bohuslavice nad Metují (trať 026) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a na každém zhlaví dvě odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 44,774 (pravidelně) a v km 44,297 (na požádání)

Bohuslavice nad Metují zastávka (trať 026) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se místně ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 43,046

Opočno pod Orlickými horami (trať 026 a 028) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (s výjimkou světelného seřazovacího návěstidla, na trati 026 dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla, na trati od Dobrušky dvouramenné vjezdové návěstidlo doplněné o třetí nepohyblivé žluté rameno, na trati od Českého Meziříčí dvouramenné vjezdové návěstidlo, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 38,998

Borohrádek (trať 020) - vlečku odbočující ze širé trati mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí kryje ve směru od Čermné nad Orlicí krycí mechanické návěstidlo s mechanickou předvěstí

LIST 26

Potštejn (trať 021) - stanice kompletně osazená mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), částečně připravena náhrada světelnými návěstidly, ale práce jsou pozastaveny, ze St. II se pravidelně dálkově ovládají závory na polní cestě v km 68,614 a ze St. I dálkově na přejezdu se silnicí III. třídy v km 70,197

Bohousová (trať 021) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se místně ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 76,843 a dálkově na přejezdech s místními komunikacemi v km 77,033 (pravidelně ovládané jednodrátové závory, jedny s posledních na síti ČD) a v km 78,253 (pouze na požádání)

LIST 27

Mladkov (trať 021) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se místně ovládají závory na přejezdu s komunikací IV. třídy v km 108,220, dálkově ovládané závory v km 109,132 v základní poloze uzavřeno

Lichkov (trať 021) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (všechna vjezdová návěstidla dvouramenná s třetím nepohyblivým žlutým ramenem), dálkově se ovládají závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 109,788 a 110,087 ze St. 2 a v km 94,350 ze St.1 

Dolní Lipka (trať 021 a 025) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi ve směru od Lichkova a Červeného Potoka, dvouramenné vjezdové návěstidlo s třetím nepohyblivým ramenem s předvěstí ve směru od Králík, na lichkovském zhlaví dvě a na červenopotockém tři odjezdová návěstidla), ze St. 1 se dálkově ovládají závory na přejezdu s komunikací IV. třídy v km 90,782 a ze St. 2 místně na přejezdu se silnicí III. třídy v km 89,978

LIST 29

Jindřichov ve Slezsku (trať 292) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla německého vzoru s předvěstmi, na každém zhlaví tři odjezdová návěstidla, u všech odstraněny svítilny a nahrazeny odrazkami), ze St. 1 ovládány místně závory na přejezdu s polní cestou v km 21,336 a dálkově na přejezdu s polní cestou v km 21,220

LIST 33:

Žihle (trať 160) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 146,807 a na přejezdu se silnicí II. třídy v km 147,218

LIST 34

Zbečno (trať 174) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly, na každém zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo osvětlované petrolejovou svítilnou, ve stanici jsou světelná vložená návěstidla, dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 18,537

LIST 35

Malá Hraštice (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi)

Mníšek pod Brdy (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, která byla v roce 2003 opravena (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na čisovickém zhlaví skupinové odjezdové návěstidlo, všechna mají zachované svítilny), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 14,711

Čisovice (trať 210) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (zajímavostí jsou obě vjezdová návěstidla, která byla původně tříramenná, v současnosti jsou dvouramenná, na každém zhlaví je skupinové odjezdové návěstidlo)

Hláska Čenkov (trať 200) - hláska mezi stanicemi Jince a Bratkovice, osazena mechanickými návěstidly (oddílová návěstidla osvětlovaná petrolejovými svítilnami a předvěsti s odrazkami), místně se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 82,755, dálkově se na požádání ovládají jednodrátové závory na přejezdu s polní cestou v km 83,499

Vráž u Beruna (trať 173) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenné vjezdové návěstidlo s předvěstí od Loděnici a skupinové odjezdové návěstidlo na Loděnici, které je zajímavé tím, že je díky stanici v oblouku umístěno vlevo od kolejiště), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 5,772, stanice by měla být ve výhledu zrušena

Nučice (trať 173) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi od Loděnic a Rudné u Prahy, tříramenné vjezdové návěstidlo od Hořelic a skupinová odjezdová návěstidla)

Hořelice (trať KND) - na jižním zhlaví místně ovládané mechanické závory, jedny z mála u nás na trati bez pravidelné osobní dopravy

Karlštejn (trať 171) - jediné pravidelně ovládané mechanické závory na trati budoucího III. koridoru, místně ovládané, na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 30,469

LIST 36

Krhanice (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, předvěsti by měly být nahrazeny tabulkou s křížem)

Jílové u Prahy (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, předvěsti by měly být nahrazeny tabulkou s křížem)

Odbočka Skochovice (trať 210) - odbočka na širé trati, kde se dělí trať od Prahy na větev do Dobříše a do Čerčan, částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenné vjezdové návěstidlo od Vraného u Prahy se světelnou předvěstí a jednoramenná vjezdová návěstidla s mechanickými předvěstmi od Měchenic a Davle)

Měchenice (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi)

Vrané nad Vltavou (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, předvěsti by měly být nahrazeny tabulkou s křížem)

Praha Zbraslav (trať 210) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla, předvěsti před nedávnem nahrazeny tabulkami s křížem)

Říčany u Prahy (trať 221) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla, na každém zhlaví tři odjezdová návěstidla), dálkově ovládané závory na přejezdu s místní komunikací v km 165,558, ovládané na požádání ze St. 2

Stránčice (vlečka do Velkých Popovic) - ze St. 2 se dálkově ovládají mechanické závory na vlečce ze Stránčic do Velkých Popovic

Odbočka Záběhlice (trať 221) - odbočka kryta na trati 221 mechanickými návěstidly, místně ovládané závory na přejezdu s místní komunikací v km 178,069 se ovládají na požádání 

Odbočka Železný most (trať 221) - odbočka kryta na trati 221 ve směru od Prahy Vršovic mechanickým návěstidlem s předvěstí, které byly na podzim 2003 nově natřeny

Praha Jinonice (trať 122) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), v současnosti (konec roku 2003) všechna návěstidla zneplatněna kříži a nekompletní

LIST 37

Bečváry (traťě 013 a 014) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, na trati Kolín - Ledečko jsou jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na trati od Zásmuk je pouze jednoramenné vjezdové návěstidlo.
Kácov (trať 212) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, ve výhledu bude nahrazeno světelnými návěstidly).

LIST 40

Čermná nad Orlicí (trať 020) - jedna z posledních stanic na elektrifikovaných tratích u nás s mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla, předvěst od Újezda u Chocně, dvě odjezdová návěstidla na borohrádeckém zhlaví a tři odjezdová návěstidla na újezdském zhlaví, všechna na podzim 2003 nově natřena), ze stanice se dálkově ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 10,827

Plchůvky (trať 021) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 7,536 a dálkově na přejezdu s místní komunikací v km 7,891

Chrast u Chrudimi (trať 238 a býv. trať do Hrochova Týnce) - ze stanice se dálkově ovládají troje mechanické závory, doplněné jednosvětlovými blikači, pohon pomocí elektromotoru poblíž každých závor, na trati 238 na přejezdu s místní komunikací v km 68,747 a na přejezdu se silnicí III. třídy v km 68,050, na býv. trati Chrast u Chrudimi - Heřmanův Městec na přejezdu se silnicí III. třídy v km 10,540

Hláska Cejřov (trať 238) - hláska (dříve též výhybna) mezi Vrbatovým Kostelcem a Prosetínem, osazena světelnými návěstidly, místně se ovládají závory na přejezdu polní cesty v km 59,455 a dálkově na požádání na přejezdu polní cesty v km 59,270

Prosetín (trať 238) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 56,739 a dálkově na požádání na přejezdu polní cesty v km 57,203, zajímavostí je krytí přejezdů přejezdníky, což u nás jinde v případě zabezpečení přejezdu mechanickými závorami nenajdeme, do 90. let to bývalo též v Řešetově Lhotě, kde však došlo k odstranění přejezdníků

Holetín (trať 238) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 42,901, dálkově na požádání na přejezdu s místní komunikací v km 42,644

LIST 41

Verměřovice (trať 021) - zastávka a hláska, osazena mechanickými návěstidly

LIST 44

Brantice (trať 310) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na krnovském zhlaví dvě a na milotickém tři odjezdová návěstidla, kombinace návěstidel německého a rakouského vzoru, zajímavostí vjezdové návěstidlo rakouského vzoru od Krnova, instalované v roce 1999 náhradou za spadlé návěstidlo německého vzoru, svítilny u návěstidel nahrazeny odrazkami), ze St. 2 na požádání dálkově ovládány závory na přejezdu s polní cestou v km 79,678

LIST 45

Holasovice (trať 310) - zastávka a hláska osazená mechanickými návěstidly s předvěstmi, místně se ovládají závory na přejezdu v km 102,683.

Odbočka Moravice (tratě 314 a 315) - odbočka kompletně osazena mechanickými návěstidly.

Štítina (trať 316) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenné vjezdové návěstidlo rakouského vzoru s předvěstí od Opavy Komárova, dvouramenné vjezdové návěstidlo německého vzoru s předvěstí a na každém zhlaví tři odjezdová návěstidla německého vzoru).

Háj ve Slezsku (trať 316) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (zajímavostí stanice je na každém zhlaví jedno světelné a dvě mechanická odjezdová návěstidla, vjezdová návěstidla jsou mechanická dvouramenná s předvěstmi)

LIST 49

Kdyně (trať 185) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 18,437

Chodská Lhota (trať 185) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 15,552 a dálkově na přejezdech s polními cestami v km 15,115 a 14,702 (na požádání)

Pocínovice (trať 185) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 7,693

Janovice nad Úhlavou (tratě 183 a 185) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s třetím pevným žlutým ramenem stojící vedle sebe s předvěstmi ve směru od Nýrska a Pocínovic, dvě odjezdová a dvě seřazovací návěstidla na jižním zhlaví, předvěst od Pocínovic je vlevo od trati), ze St. 2 se dálkově ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 0,412, které mají dva předzváněče

Petrovice nad Úhlavou (trať 183) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 37,308 a dálkově na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 37,849 (jednodrátové závory s předzváněčem, pravidelně obsluhované, jedny z posledních na našich tratích)

LIST 52

Hl. Dušníky (trať 200) - na mapě na samém okraji mapy na trati od Příbrami na sever - hláska na širé trati osazena mechanickými návěstidly, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 77,037

Tochovice (trať 200) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), ze St. 1 se dálkově ovládají závory na přejzdech se silnicemi III. třídy v km 61,070 a 60,664, ze St. 2 se místně ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 59,502 a na přejezdu se silnicí II. třídy v km 58,927

Vlastec (trať 201) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla), která jsou doplněna vloženými světelnými návěstidly, dálkově se ovládají závory na přejezdech s místními komunikacemi v km 44,659 (pouze na požádání) a v km 45,328

LIST 53

Votice (trať 220) - stanice na elektrifikované trati, osazena dvouramennými vjezdovými mechanickými návěstidly a skupinovými odjezdovými mechanickými návěstidly, předvěsti jsou světelné

Heřmaničky (trať 220) - stanice na elektrifikované trati, osazena dvouramenným vjezdovým mechanickým návěstidlem od Ješetic a skupinovými odjezdovými mechanickými návěstidly (ostatní návěstidla světelná), místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 111,134 a dálkově na přejezdu se silnicí III. třídy v km 111,469

Sudoměřice u Tábora (trať 220) - stanice osazena dvouramennými vjezdovými mechanickými návěstidly a skupinovými odjezdovými mechanickými návěstidly (předvěsti jsou světelné), místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 94,920

Sepekov (trať 201) - zastávka, nákladiště a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 23,340, nákladiště je z obou stran kryto mechanickými návěstidly s předvěstmi

LIST 55 

Zajíčkov (trať 224) - zastávka a závorářské stanoviště, místně se ovládají závory na přejezdu s komunikací IV. třídy v km 11,657 a dálkově na přejezdu s komunikací IV. třídy v km 11,350 (jednodrátové závory s předzvaněčem, pravidelně ovládané, jedny z posledních na našich tratích), závorářské stanoviště by mělo být zrušeno během roku 2004

LIST 65 

Zelená Lhota (trať 183) - zastávka a hláska (v minulosti stanice) osazena mechanickými oddílovými návěstidly s předvěstmi, dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 23,468 a na přejezdu s místní komunikací v km 22,856 (v základní poloze uzavřeno)

LIST 70

Frahelž (trať 226) - zastávka a závorářské stanoviště (Zv 46), odkud se místně ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 46,428 a dálkově na přejezdu s místní komunikací v km 45,693

Hr. Majdalena (trať 226) - osazené mechanickými oddílovými návěstidly (dosud osvětlovanými petrolejovými svítilnami) s předvěstmi, dálkově se ovládají závory na místních komunikacích v km 28,097 a 26,874.

LIST 71

Dačice (trať 227) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi)

Slavonice (trať 227) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenný vjezd s předvěstí od Dačic), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 37,078

LIST 72

Sedlejov (trať 227) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi)

Okříšky (tratě 240 a 241) - přímo ve stanici místně ovládané závory na přejezdu s místní komunikací v km 169,932, zajímavé jsou tím, že to jsou společně se závorami v Náchodě poslední mechanické závory u nás, které mají tzv. „plůtek“, zabraňující podlézání závor

Stařeč (trať 241) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla)

Kojetice na Moravě (trať 241) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají z dopravní kanceláře závory na přejezdu s místní komunikací v km 155,403

Moravské Budějovice (tratě 241 a 243) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi od Jaroměřic n. R. a Grešlového Mýta, dvouramenné vjezdové návěstidlo s třetím nepohyblivým žlutým ramenem s předvěstí od Jemnice, dvě odjezdová návěstidla na Jemnici a Grešlové Mýto, jedno odjezdové a jedno seřazovací návěstidlo na Jaroměřice nad Rokytnou), dálkově se ovládají závory ze St. 2 na přejezdu s místní komunikací v km 139,436

LIST 73

Jaroměřice nad Rokytnou (trať 241) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi a skupinová odjezdová návěstidla).

LIST 74

Moravské Bránice (trať 244) - na každém zhlaví pět odjezdových mechanických návěstidel, dálkově se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 132,163 (pouze na požádání) a na přejezdu s místní komunikací v km 131,473.

LIST 76 

Bučovice (trať 340) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, na každém zhlaví tři odjezdová návěstidla), místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 32,915, dálkově na přejezdu s polní cestou v km 33,952 (tyto trvale uzavřeny).

Nemotice (trať 340) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi od Nesovic i Kyjova, na nesovickém zhlaví tři a na kyjovském dvě odjezdová návěstidla), místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí II. třídy v km 47,475 a dálkově na přejezdu s polní cestou v km 48,911.

Kyjov (tratě 257 a 340) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenné vjezdové návěstidlo s předvěstí od Vracova, dvouramenné vjezdové návěstidlo s třetím nepohyblivým žlutým ramenem a předvěstí v trvalé výstraze od Mutěnic, obě vjezdová návěstidla jsou vedle sebe, a dále 4 odjezdová mechanická návěstidla na vracovském zhlaví).

LIST 77

Uherský Ostroh (trať 340) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenné vjezdové návěstidlo s předvěstí od Veselí nad Moravou, skupinové odjezdové návěstidlo na Veselí nad Moravou a dvě mechanická seřaďovací návěstidla, kromě předvěsti všechna návěstidla osvětlována petrolejovými svítilnami).

Kunovice (trať 341) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (tři odjezdová a jedno seřazovací návěstidlo na hradčovickém zhlaví, všechna návěstidla osvětlována petrolejovými svítilnami).

LIST 78 

Bohuslavice nad Vláří (trať 341) - na vlečce vycházející ze stanice se v místě jejího větvení nachází dvě mechanická seřazovací návěstidla (na jaře 2003 s přerušenými drátovody, ale  natřená).

Bylnice (tratě 283 a 341) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (dvě odjezdová a dvě seřazovací návěstidla na bohuslavickém zhlaví, dvouramenné vjezdové návěstidlo s předvěstí od Vlárského průsmyku a dvě odjezdová návěstidla na vlárský průsmyk), dálkově se ovládají závory na přejezdu s místními komunikacemi v km 157,186 a 158,373.

LIST 81

Kájov (trať 194) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly, jediná stanice na trati 194 s mechanickými návěstidly.

LIST 82

Borovany (trať 199) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 193,920.

LIST 83

Nové Hrady (trať 199) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla).

Vyšné (trať 199) - zastávka a hláska osazená mechanickými návěstidly, místně se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 171,591.

České Velenice (tratě 199 a 226) - stanice až na seřazovací návěstidla kompletně osazena mechanickými návěstidly.

Dvory nad Lužnicí (trať 226) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se dálkově ovládají závory na přejezdu se silnicí IV. třídy v km 10,386 a na přejezdu se silnicí III. třídy v km 10,910, místně se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 11,343.

Hrdlořezy (trať 226) - zastávka a závorářské stanoviště, odkud se dálkově ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 12,896 a místně na přejezdu se silnicí III. třídy v km 13,737.

Chlum u Třeboně (trať 226) - stanice až na seřazovací návěstidla kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu se silnicí III. třídy v km 22,950.

LIST 85 

Šumná (trať 241) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (dvouramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinová odjezdová návěstidla), dálkově se ovládají závory na přejezdu s účelovou komunikací v km 118,217.

Hodonice (trať 246) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi, skupinové odjezdové návěstidla na Znojmo, na opačném zhlaví není žádné).

LIST 86

Božice u Znojma (trať 246) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi).

Hrušovany nad Jevišovkou (tratě 244, 245 a 246) - stanice částečně osazena mechanickými návěstidly (na obou zhlavích po dvou skupinových odjezdových mechanických návěstidlech a po dvou mechanických seřaďovacích návěstidlech).

Hevlín (trať 245) - dopravna, dálkově se ovládají závory na přejezdu s místní komunikací v km 85,702. 

LIST 87

Valtice (trať 246) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi).

LIST 89
Javorník nad Veličkou (trať 344) - stanice kompletně osazena mechanickými návěstidly (jednoramenná vjezdová návěstidla s nepohyblivými předvěstmi trvale ve výstraze)

